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Вентиляторы осевые шахтные ВОЭ-5

Общие сведения

•	 	Основные выпускаемые типоразмеры (номера):

5,0

•	 	Варианты конструктивного исполнения: исполнение 1;

•	 Вентиляторы сертифицированы: соответствия требованиям ТР ТС № 
004/2011, № 010/2011, № 020/2011;

•	 Вентиляторы взрывозащищённого исполнения сертифицированы: 
соответствие требованиям ТР ТС № 012/2011; 

•	 Варианты материального исполнения: общепромышленное, 
коррозионностойкое, взрывозащищённое, взрывозащищённое 
коррозионностойкое;

•	 Назначение: системы местного проветривания;

•	 Количество лопаток рабочего колеса: 10;

•	 Предусмотренное направление потока: от рабочего колеса на приводной 
электродвигатель;

•	 Максимальная температура перемещаемой среды: до 60°С;

•	 Допустимая концентрация пыли и других твёрдых примесей в 
перемещаемой среде: 0,05 г/м3.
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЭ-5, исполнение 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЭ-5, исполнение 1

Вентиляторы осевые шахтные ВОЭ-5
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Аксессуары и комплектующие

Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 330
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОЭ-5, исполнение 1

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЭ-5, исполнение 1

Вентилятор

(сокращённое 
обозначение)

Конструктивное 
исполнение

Скорость 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi, дБА в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВОЭ №5 1 3 000 88 101 110 109 108 101 96 88 114
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Вентиляторы осевые шахтные ВОЭ-5


